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Dispondo de uma experiência e conhecimen-
tos de mais de 65 anos, a Fette Compacting 
é o fornecedor líder mundial de soluções 
para a tecnologia industrial da produção de 
comprimidos. A oferta abrange, além de 
compressoras, também ferramentais de com-
pressão, equipamento de processo e 
serviços de assistência técnica, treinamento 
e aconselhamento. 

Ferramentais de compressão
do fabricante da máquina

Os ferramentais são componentes importan-
tes da compressora e de todo o processo. 
Por isso, é necessário aprimorar, continua-
mente, os ferramentais inovadores a fim de 
gerar máxima performance junto do usuário. 
Os ferramentais da Fette Compacting 
garantem um aproveitamento ideal da 
compressora, do rotor e dos ferramentais,  
o que melhora significativamente a eficiência 
de sua produção. Você beneficia de uma 
maior vida útil e menores custos com 
manutenção e com peças de reposição. 

Materiais modernos e potentes usados nos 
punções, excelentes superfícies e revesti-
mentos sob medida diminuem o desgaste  
e satisfazem os requisitos de uma longa vida 
útil dos ferramentais. Caso se trate de 
comprimidos redondos, geometrias comple-
xas, gravações, abaulamentos ou ranhuras: 
a Fette Compacting atende às mais diversas 
exigências dos clientes.

O portfólio cobre todo o espectro comum 
das variantes de punções normalizadas a 
nível mundial. Além disso, as normas especí-
ficas das empresas asseguram soluções 
postas à prova com relação a requisitos 
especiais, para máxima eficiência  
da máquina.

SERVICE compreende todos os serviços 
pertinentes a máquinas, equipamentos de 
processo e instalações, como: fornecimento 
de peças de reposição, modernização de 
fábricas e departamento de atendimento 
técnico em campo.

TECHNOLOGY abrange tudo o que  
oferecemos em termos de tecnologia de 
produção – de compressoras e encapsula-
doras até equipamentos de processo  
e ferramentais de compressão e peças  
de formatação.

COMPETENCE é o termo genérico dos  
nossos serviços voltados aos processos.  
Entre eles, estão programas de treinamento  
e testes de compressão, bem como  
aplicação e consultoria em EGE e engenharia.
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Ferramentais de compressão 
com máxima qualidade

Um fator decisivo para uma excelente 
qualidade de produto é a experiência  
e competência de longos anos da 
Fette Compacting no processo inteiro da 
produção de comprimidos. O conhecimento 
e a interação da compressora e dos 
ferramentais de compressão, bem como  
os conhecimentos sobre os efeitos dos 
ferramentais e dos materiais a serem 
prensados garantem segurança para 
qualidade máxima possível dos comprimi-
dos.

Os fundamentos da política de qualidade  
é, além disso, o cumprimento das normas, 
tais como DIN ISO 18084, e a implementa-
ção de um sistema de gestão de qualidade 
orientado em GMP.

A Fette Compacting atua como fornecedor 
integral para todo o processo de qualidade, 
desde a pesquisa e desenvolvimento,  
a produção com a tecnologia mais moderna, 
vendas e aconselhamento, até o treinamento 
intensivo dos clientes em nossos produtos. 
As compressoras e ferramentais são 
testados em laboratórios de teste modernos.

Mesmo para ferramentais de compressão 
que exijam soluções talhadas à medida,  
ou seja, um alinhamento dos punções com 
os furos dos segmentos, possuindo 
tolerâncias muito estreitas, uma medição 
automatizada na máquina de medição em 
3D é um componente importante do 
processo de qualidade. Todos os resultados 
de medição são registrados. As elevadas 
exigências de precisão garantem uma 
intermutabilidade dos punções a 100 por 
cento.

A Fette Compacting apresenta-se como 
parceiro confiável ao longo de todo o ciclo 
de vida da compressora e dos ferramentais 
de compressão, oferecendo, com uma 
abordagem macroeconômica, benefícios 
mensuráveis e sustentáveis ao nível dos 
custos operacionais. 

Seu interlocutor:

Christian Schier
Tel.: +49 4151 12 108
cschier@fette-compacting.com
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Com a tecnologia de segmentos patentada 
(EP 1316411) da Fette Compacting, você 
pode aumentar a capacidade de sua 
compressora em até 40 por cento. Isso é 
possível porque um rotor segmentado 
permite a integração de muito mais esta-
ções, apesar de dimensão idêntica.

Os segmentos substituem o disco de 
matrizes convencional do rotor, como 
também as matrizes. Os furos são integra-
dos diretamente nos segmentos. Ao 
contrário do disco de matrizes convencional, 
os segmentos podem ser trocados com 
cunhas de ajuste, desapertando apenas  
dois parafusos fixadores. Dependendo  
do tipo da compressora, são necessários  
3 ou 5 segmentos por rotor.

Fette Compacting
Inovações – Segmentos

As compressoras podem ser convertidas 
fácil e rapidamente para a nova tecnologia.  
Os parâmetros de produtos e o comporta-
mento de enchimento mantêm-se inaltera-
dos. Os dados de produção salvos conti-
nuam a estar disponíveis. Também os 
punções atuais podem continuar sendos 
usados.

Além disso, os segmentos facilitam  
o trabalho de seus operadores: Graças  
à desmontagem e remoção facilitadas  
dos segmentos, deixa-se de ser necessário 
efetuar vários passos durante uma troca  
de produto.

Uma conversão posterior permite aos 
usuários minimizar a perda de produto, 
atingir um maior volume e reduzir os  
tempos de conversão em cerca de 70 %,  
ao mesmo tempo que permite atingir uma 
exatidão extremamente alta.

BENEFICIOS

+ Perda reduzida de produto

+ Limpeza facilitada do rotor

+ Volume aumentado em até 40%

+ �Maior segurança de produção  
graças a conversão fácil

+ �Vida útil três vez aumentada  
graças a tomadas de metal duro
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30 36 45 55 75

120

Fette Compacting
Inovações – Punções FS®

FS12® (EP 2111972)
+ Volume aumentado em até 40 %
+ �Compatível com todas as máquinas da 

Série i e FE
+ Maior qualidade dos comprimidos
+ �Diâmetro dos comprimidos até 11 mm
+ �Força de compressão até máx. 34 kN
+ Para a tecnologia Pmax®

+ �Tempo de pressurização semelhante ao  
do punção EU19

FS19® (EP 2269813)
+ �Tempo de pressurização aumentado em 

30 % comparado com o EU19
+ Maior qualidade dos comprimidos
+ Maior volume sem alteração da qualidade
+ Menos desgaste
+ �Diâmetro dos comprimidos até 18 mm
+ �Força de compressão até máx. 94 kN

FS®45
+ Altas forças de compressão
+ �30 % mais tempo de permanencia  

que EU45
+ Comprimidos de até 44 mm
+ Maior qualidade dos comprimidos
+ �Força de compressão até um  

máx. de 100 kN

Todos os punções FS® distinguem-se por uma cabeça de forma otimizada para facilitar o uso. 
Ela está um pouco achatada, e o comportamento na partida é fluido. Essas características 
otimizam todo o processo. O tempo de pressurização aumenta, a marcha torna-se mais 
suave e o desgaste dos componentes envolvidos, p. ex., dos próprios punções e dos rolos 
de compressão, desce. Graças a essa inovação da Fette Compacting, a qualidade dos 
comprimidos aumenta significativamente dentro de um lote, tornando a produção mais 
econômica e otimizando as condições de trabalho para o operador.
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FS 19®

CARACTERÍSTICAS

+ �Cabeça de forma otimizada  
para facilitar o uso

+ Maior superfície de contato

+ ��Menores distâncias entre as cabeças 
de punção

VANTAGENS

+ �Longos tempos de pressurização

+ ��Desgaste reduzido dos ferramentais  
de compressão e dos componentes  
da máquina

+ �Menor ruído e vibrações

BENEFÍCIOS

+ Maior qualidade dos comprimidos

+ Maior volume

+ Maior economia

+ Melhor facilidade de uso

Superfície 
de contato Ø 9,6

Superfície 
de contato Ø 12,5

EU19
DIN ISO 18084

Distância 3,2

Distância 0,5 

FS19®

Fette Standard

FS Technology® em detalhe

Comparação dos tempos de pressurização entre a FS Technology®  
e os formatos UE

Comparação de uma 2090i com 45 estações



  6 | 7

Portfólio de punções

Caso se trate de comprimidos redondos  
ou perfilados, formas complexas,  
gravações, abaulamentos ou ranhuras –  
a Fette Compacting pode atender às mais 
variadas exigências. Para capacidade  
e flexibilidade máximas, oferecemos-lhe 
punções em diferentes dimensões e tipos. 
Para clientes com exigências especiais 
quanto a sua produção, recomenda-se,  
em particular, o uso dos produtos FS®.

O diâmetro da área de contato não é o 
único fator decisivo. Também as trans
missões para a cabeça do rádio transferem  
a força de pressão, com uma geometria 
ideal, conforme predefinida pela  
FS Technology®.

Todas dimensões em mm

Fette Compacting – tipos de cabeça de punção 

FS Technology®

Standard

FS12® FS19® FS45EU1”-441

EU19 TSM19 TSM19 domed head (TED19) EU1”

TSM1” TSM1” domed head (TED1¨) EU28 EU35
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Design dos comprimidos

A fórmula para comprimidos particularmente 
prensáveis é: redondo e plano ou ligeira-
mente convexo. Com essas formas, os 
comprimidos podem ser enchidos, dosados, 
prensados facilmente e descarregados de 
forma fácil e ótima. O design fácil permite- 
nos produzir com máximas velocidades. 
Mesmo com lotes grandes, os fabricantes 
conseguem, assim, produzir muitos 
comprimidos com dureza constante, bordas 
estáveis e baixa tendência da aderência.

Formas especiais para o design de compri-
midos são, frequentemente, escolhidas  
por razões de marketing: para os usuários  
é importante dar a seus comprimidos  
uma característica distintiva que os torne 
facilmente identificáveis aos olhos do 
consumidor. Em alguns ingredientes ativos, 
a forma é também definida pela dosagem. 
Se, por exemplo, os comprimidos devem  
ser revestidos, são necessárias formas 
convexas ou esféricas. Um comprimido 
redondo, devido a um elevado teor de 
ingrediente ativo, pode ser muito grande 
para ser engolido de forma agradável.  
Nesse caso, um formato oblongo oval ou 
estreito pode ser mais adequado.

Os ferramentais de compressão e a 
compressora precisam forma otimizada em 
cada formatação. O cálculo exato da força 
de compressão com CAD apoiado por FEM 
(Fenite Elemente Methode) garante um uso 
seguro até os limites de carga do material 
dos punções. Esse método de cálculo, 
harmonizado com a forma de compressão,  
é um processo normalizado e condição 
básica para cada libertação de produto.

Oferecemos-lhe soluções para cada formato 
e prestamos aconselhamento precoce.
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Ranhuras e ajustes  
da mola de ajuste

A posição de enrolamento da mola de ajuste 
com relação ao rotor e a posição de perfil 
para com a mola de ajuste no punção são 
decisivas para uma produção agilizada,  
em particular para comprimidos perfilados. 
Esses são, frequentemente, danificados  
se as tolerâncias forem ajustadas imprecisa-
mente. A forma como os comprimidos 
entram no raspador pode ser influenciada 
por esses fatores. Isso leva um maior 
volume de comprimidos bons, além de a 
orientação de produto ter um impacto no 
processo de enchimento e dosagem.

Padrão
EU + FS 30°

30°
(Fette Standard EU e FS®)

35°
(Padrão Fette TSM)

Círculo 
primitivo 

Mola de 
ajuste 

Alinhamento do produto 
0° = tangencial 

Círculo 
primitivo 

Círculo 
primitivo 

Círculo 
primitivo 

Padrão
TSM 35°

Posição dos cames dos rotores e posição da forma de comprimido com relação à mola de ajuste 

Punção superior para comprimidos perfilados 
(Olhando para superfície de compressão) 

Punção superior 
(Olhando para superfície de compressão) 
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Materiais –  
Punção

Punção de comprimidos
Conforme seus requisitos exatos quanto ao 
material de compressão e processo de 
produção, nós lhe ofereceremos punções de 
alta qualidade em três classes de materiais. 
Teremos todo o prazer em aconselhar você 
na escolha do material adequado.

Punção de série (FSG-STP)
+ Alta rigidez
+ Alta resistência à compressão
+ Boa tenacidade
+ Alteração reduzida das dimensões
+ Ata resistência ao desgaste

Punção inoxidável (FSG-IXP)
+ �Elevada resistência anticorrosiva perante 

FSG-STP para produção Wash-in-Place 
(WiP)

Punção premium (FSG-IXP)
+ �Elevada dureza com características 

idênticas tais como FSG-STP
+ Ata resistência ao desgaste
+ �Muito alta resistência adesiva ao desgaste

O fator decisivo para a vida útil dos ferra-
mentais são, sobretudo, metais de elevada 
qualidade e seu tratamento térmico. Para 
diferentes áreas de uso, a Fette Compacting 
emprega aços de ligas duras e de fácil 
têmpera. Para tal, você receberá, de 
antemão, fichas de dados ou certificados 
sobre os materiais no momento da entrega. 
Para diferentes formulações, é escolhido  
o ingrediente ativo ideal e o tratamento 
térmico é harmonizado. Para tal, a 
Fette Compacting recorre à competência  
da própria oficina de tratamento térmico  
e do departamento de revestimento.

Resistência 
ao desgaste

Resistência 
anticorrosiva

Punção de série 
FSG-STP

+ +

Punção inoxidável 
FSG-IXP

++ +++

Punção premium 
FSG-IXP

+++ ++
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Materiais – 
Matrizes e segmentos

Uma produção eficaz começa já com  
a escolha dos materiais ideais para as 
matrizes e segmentos. Um grande  
número de materiais especializados está 
disponível para a otimização do volume,  
da qualidade dos comprimidos e OEE.

A fim de harmonizar os ferramentais  
com suas características de produto  
e prevenir incidentes posteriores, é útil 
receber um aconselhamento técnico 
precoce pelo fabricante da máquina.  
Na Fette Compacting, uma nova conceição 
do cliente é verificada por engenheiros 
experientes na área de ferramentais  
e otimizada segundo as exigências do 
cliente.

Segmentos

Segmentos de série (FSG-STS)
+ Boa resistência ao desgaste
+ Boa resistência a lascamento
+ Alta resistência à compressão
+ Alta rigidez
+ Alteração reduzida das dimensões

Segmento inoxidável (FSG-IXS)
+ �Material inoxidável para segmentos, 

especialmente concebido  
para aplicações WiP

+ Elevada resistência ao desgaste

Segmento com emprego de metal  
duro (FSG-CID)
+ �Extremamente duro e resistente  

ao desgaste

Matrizes

Matriz de série (FSG-STP)
+ �Maior resistência anticorrosiva quando 

comparado com FSG-STP
+ �Maior resistência ao desgaste abrasivo  

e adesivo
+ Alta resistência à compressão
+ Boa tenacidade
+ Alteração reduzida das dimensões

Matriz de aço inoxidável (FSG-IXD)
+ �Material inoxidável para matrizes,  

especialmente concebido para  
aplicações WiP

+ �Elevada resistência ao desgaste  
com características idênticas tais  
como FSG-STP

Matriz com emprego de metal duro 
(FSG-CID)
+ �Extremamente duro e resistente  

ao desgaste
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Revestimentos

Muitos casos de aplicação podem ser 
cobertos por revestimentos na produção 
farmacêutica. Os produtos possuem 
diferentes propriedades, p. ex., termo
estabilidade, o que se nota na forma de 
superfícies pegajosas dos punções e 
segmentos. Por outro lado, os produtos 
podem ser granulados e duros, sendo 
abrasivos e promovendo o desgaste.  
Para muitos casos e desafios, nossos 
revestimentos são a solução certa para  
se conseguir uma produção estável.

* As características podem variar dependendo do produto.

Revestimento com cromo duro (FCG-HCP)
+ �Melhor resistência anticorrosiva
+ �Melhor resistência contra desgaste
+ �Redução da fricção e aderência do 

produto ao punção

Nitreto de cromo (FCG-CRN)
+ �Maior resistência ao desgaste com  

relação a FCG-HCP
+ �Muito boas características antiaderentes 

com relação a FCG-HCP
+ �Revestimento universal protegendo  

contra aderência e desgaste

Cromo PVD (FCG-PCR)
+ �Resistente ao desgaste com relação  

a FCG-HCP
+ �Muito boas características antiaderentes 

com relação a FCG-HCP
+ Boas características anticorrosivas

FCG-
HCP

FCG-
PCR

FCG-
CRN

FCG-
TIN

FCG-
TAN

FCG-
HCP

FCG-
PCR

FCG-
CRN

FCG-
TIN

FCG-
TAN

Resistência ao desgaste* Tendência antiaderente* 

Nitreto de titânio (FCG-TN)
+ Elevada resistência ao desgaste
+ �Muito boas características antiaderentes 

com relação a FCG-HCP
+ �Adequado para produtos altamente 

abrasivos

Nitreto de alumínio e titânio (FCG-TAN)
+ Máxima resistência
+ �Adequado para pó cristalino tais como 

sais ou comprimidos de minerais
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© by Fette Compacting GmbH
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización previa de  
Fette Compacting. Todos los derechos reservados. No asumimos ninguna responsabilidad  
por las posibles inexactitudes o errores tipográficos. Las ilustraciones, diseños y dimensiones  
corresponden al estado más reciente en el momento de la publicación de este folleto.  
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. La representación gráfica de los  
productos no siempre coincide en todos los detalles con la apariencia real de los mismos.
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Fette Compacting GmbH
Grabauer Strasse 24
21493 Schwarzenbek, Alemanha
Fone +49 4151 12-0
Fax +49 4151 3797
tablet@fette-compacting.com

Fette Compacting America, Inc.
400 Forge Way
Rockaway N.J. 07866, EUA
Fone +1 973 5868722
Fax +1 973 5860450
sales@fetteamerica.com

Fette Compacting 
America Latina Ltda.
Av. Cambacica, 1200 módulo 10
Parque Imperador
CEP 13097-160
Campinas / SP, Brazil
Fone / Fax +55 19 37969910
contato@fette-compacting.com.br

Fette Compacting Mexico, 
SA de CV
Adolfo Prieto No. 1638
Colonia Del Valle Sur
03100 Mexico, DF, Mexico
Fone +52 55 40000653
tablet@fette-compacting.com

Fette Compacting (China) Co., Ltd.
No. 9 Shengtong Road, Moling Sub-District, 
Jiangning Development Zone, 
211111 Nanjing 
Jiangsu Province, P.R.C., China
Fone +86 25 52121818
Fax +86 25 52129951
fcn@fette-compacting.com

Fette Compacting Machinery India 
Private Limited 
A - 406 /407, 4th floor, Atrium 215, 
Next to Hotel Courtyard Marriott, 
Near J. B. Nagar Metro station, 
Andheri – Kurla Road, J. B. Nagar,
Andheri (East) 
400 093 Mumbai, India 
Fone +91 22 62763399
sales@fette-compacting.com

Competence Centre 
Plot No S 115, Phase III B
Verna Industrial Estate
Verna, Goa 403 722, India
Fone +91 22 62763356

Fette Compacting 
Asia Pacifi c Pte Ltd.
107 Eunos Avenue 3, #01-01
Cingapura 409837, Cingapura
Fone +65 659 25654
Fax +65 654 71939
infoasiapacific@fette-compacting.com

Fette Compacting Ibérica SL
Avenida Labradores, 1
2ª Planta, Oficina 3
28760 Tres Cantos, Espanha
Fone +34 91 8039689
Fax +34 91 3483052
fcib@fette-compacting.com

Fette Compacting et 
Uhlmann France
1, Rue du Centre
93160 Noisy Le Grand, França
Fone +33 155 812121
Fax +33 155 812120
contact@fette-uhlmann.fr

Fette Compacting Belgium BVBA
Schaliënhoevedreef 1b
2800 Mechelen, Bélgica
Fone +32 15 684260
Fax +32 15 684269
fcbe@fette-compacting.com

EuroPharma Machinery Ltd
Unit 12 Highview 
Bordon, Hampshire, GU35 0AX
Grã-Bretanha
Fone +44 1420 473344
Fax +44 1420 488030
admin@europharma.co.uk

Fette Compacting Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone, Jafza
Lobby 14, Office 308, Dubai
United Arab Emirates
Fone +971 4 8808226
dubai@fette-compacting.com

www.fette-compacting.com

21
0

21
4 

P
O




